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*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации
ТОО «HYLLE Центральная Азия».
Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за 
постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией 
товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии 
коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически 
обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.

МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эффективное синтетическое моторное масло, преимущественно 
предназначенное, для использования в четырехтактных дизельных двигателях 
большого объёма с турбонаддувом и без, а также в смешанных автопарках с 
долей техники, оборудованной бензиновыми двигателями. Благодаря технологии 
(«utvidet oljeskiftintervall»), обеспечивает максимально длительный интервал 
замены.  Предназначено для применения в двигателях типа Евро V и предыдущих 
моделях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначено  преимущественно для тяжелонагруженных дизельных 
и некоторых бензиновых двигателей разных поколений, оборудованных 
турбонаддувом и системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Не подходит 
для применения в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF), 
каталитическими нейтрализаторами (DOC или TWC), а также системой выборочной 
каталитической нейтрализации (SCR). Рекомендуется к применению в парках, 
тяжёлого и среднего коммерческого транспорта, строительной и добывающей 
техники, смешанных парках транспортных цехов различных предприятий, 
сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники экологических классов 
Евро III, IV и более ранних моделей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенный интервал замены, благодаря технологии (“utvidet oljeskiftintervall”)
• Повышенная термическая и антиокислительная стабильность масла уменьшает образование отложений и продлевает 

ресурс двигателя
• Совместимо с предыдущими классами API.
• Имеет отличную топливную экономию и снижает выбросы углекислого газа.
• За счёт пониженной зольности увеличивает срок службы систем доочистки выхлопных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ACEA E4/Е7; API CJ-4/SN;  CUMMINS CES 20072; MAC EO-N;VOLVO VDS-3; MTU Type 3; MAN M 3277; DEUTZ DQC III-10; MB-
Approval 228.5; RENAULT RLD-2;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Метод испытания Значение
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с ASTM D 445 12
Индекс вязкости, не менее ASTM D 2270 160
Динамическая вязкость (CCS), мПа·с ASTM D5293 5700 (при -25 °C)
Сульфатная зольность, % ASTM D874 0,98
Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже ASTM D 92 235
Температура застывания, оС, не выше ASTM D 97 -41
Щелочное число, мг КОН/г, не менее ASTM 2896 14,2
Плотность при 20оС. кг/м3 , не более ASTM D 1298 857

Эффективное синтетическое моторное масло, преимущественно 
предназначенное, для использования в четырехтактных дизельных двигателях 
большого объёма с турбонаддувом и без, а также в смешанных автопарках с 
долей техники, оборудованной бензиновыми двигателями. Благодаря технологии 
(«utvidet oljeskiftintervall»), обеспечивает максимально длительный интервал 
долей техники, оборудованной бензиновыми двигателями. Благодаря технологии 
(«utvidet oljeskiftintervall»), обеспечивает максимально длительный интервал 
долей техники, оборудованной бензиновыми двигателями. Благодаря технологии 

замены.  Предназначено для применения в двигателях типа Евро V и предыдущих 
моделях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).
замены.  Предназначено для применения в двигателях типа Евро V и предыдущих 
моделях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).
замены.  Предназначено для применения в двигателях типа Евро V и предыдущих 

турбонаддувом и системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Не подходит 
для применения в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF), 
турбонаддувом и системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Не подходит 
для применения в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF), 
турбонаддувом и системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Не подходит 

тяжёлого и среднего коммерческого транспорта, строительной и добывающей 
техники, смешанных парках транспортных цехов различных предприятий, 

Тип двигателя дизельный
Тип базового масла синтетическое
Фасовка 205 л, 60 л, 20 л
Температура застывания минус 41
Вязкость по SAE 10W30
Классификация по API CJ-4/SN

Масло  моторное  
HYLLE UTVIDET INTERVALL OLJE CJ-4/SN/E4/E7 SAE 10W30


