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*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации
ТОО «HYLLE Центральная Азия».
Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за 
постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией 
товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии 
коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически 
обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HYLLE GEAR OLJE PAO – это серия полностью синтетических редукторных 
масел, обладающих отличной стабильностью к окислению, защитой от 
износа и выдерживающих высокие нагрузки. Продукты рекомендованы для 
использования при высоких и низких температурах, когда производителем 
оборудования предъявляются повышенные требования. В редукторах и 
системах смазки, где температура в емкости масла превышает 90 °C, замена 
минерального масла на масло HYLLE GEAR OLJE PAO  позволит значительно 
удлинить интервалы замены масла. Продукты серии HYLLE GEAR OLJE PAO 
смешиваются с маслами на минеральной основе, таким образом, переход на 
HYLLE GEAR OLJE PAO очень прост и не требует предварительной промывки. 
Однако для достижения наилучшей эффективности при переходе на HYLLE GEAR 
OLJE PAO рекомендуется полная замена масла.

ПРИМЕНЕНИЕ
Масла HYLLE GEAR OLJE PAO применяются в промышленности, где 
производителями предписано использование синтетических масел CLP согласно 
DIN 51 517-3. Высоконагруженные подшипники, муфты, зубчатые передачи 
червячные и планетарные редукторы надежно работают при температурах до 

+120 ºС или до +130 ºС кратковременно при использовании масел серии HYLLE GEAR OLJE PAO.

Тип базового масла  Полиальфаолефины (ПАО)
Фасовка 205 л, 60 л, 20 л
Вязкости по SAE 68, 100, 150, 220, 320

СПЕЦИФИКАЦИИ
DANIELI, DAVID BROWN, CINCINNATI MILACRON, M LLER WEINGARTEN, FLENDER.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Метод испытания Вязкость

68 100 150 220 320
Вязкость кинематическая при 40 °С, 

мм2/с ASTM D 445 68 100 150 220 320

Индекс вязкости ASTM D 2270 162 170 139 143 149
Температуры вспышки в открытом 

тигле, °С ASTM D 92 228 228 260 265 268

Температура застывания, °С ASTM D97 -45 -43 -50 -48 -50
Плотность при 20 °С, г/см3 ASTM D 4052 852 852 846 845 845

Масло редукторное
HYLLE  GEAR OLJE PAO CLP

ПРЕИМУЩЕСТВА
• низкое пенообразование
• �хорошее отделение воздуха
• �очень хорошая стабильность к окислению
• �превосходная защита от коррозии
• �превосходные вязкостно-температурные характеристики
• �высокий естественный индекс вязкости
• �отличные противоизносные и противозадирные свойства
• �смешиваются с минеральными редукторными маслами
• �возможны удлиненные интервалы замены
• �подходят для высоких и низких температур


